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Introdução____________ ___________________ 

 

 

 

Bem Vindo, 

 

Parabéns por ter escolhido um produto SWELL, você está  
adquirindo o que existe de melhor em tecnologia e 
segurança em Geradores Náuticos. 

A SWELL Marine elaborou este manual com o objetivo de 
familiarizá-lo com a sua mais nova aquisição. 

Este manual contém todas as informações necessárias 
para correta instalação e utilização do gerador, que lhe 
permitirão obter o máximo desempenho e durabilidade do 
Gerador SWELL com segurança e conforto. 

Portanto, leia atentamente todas as instruções deste 
Manual antes de colocar seu Gerador SWELL em 
funcionamento.  
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1.0  Segurança___________________________ 

 
- Nosso Gerador foi projetado para trabalhar de forma 
segura, leia com atenção todas as instruções contidas 
neste manual. Elas são de extrema importância para a 
correta instalação e utilização do gerador e para uma 
rápida intervenção em caso de necessidade.  
 
- É de responsabilidade do operador saber como desligar o 
gerador em caso de emergência. 
 
- Não permita que pessoas não qualificadas ou não 
treinadas utilizem o gerador.  
 
- Não permita que crianças ou animais se aproximem do  
gerador, enquanto estiver funcionando. 
 
- Não manipule o gerador ou o painel de controle remoto  
com as mãos molhadas, pois existe risco de choques 
elétricos.  
 
- Testes no gerador devem ser realizados somente quando 
o motor estiver parado. 
 
- Reparos devem ser realizados apenas por pessoas 
qualificadas. 
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2.0  Características_______________________ 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

- Escapamento em Aço Inox. 

- Bomba de água da refrigeração em bronze conectada 

diretamente ao motor sem correia. 

- Sistema de refrigeração com trocador de calor Intercoller 

(Ar / Água). 

- Sistema Antivibração com duplo Coxins (Interno / Externo) 

- Caixa Abafadora de Ruídos em fibra de vidro em duas 

sessões com fácil abertura e revestimento Antirruídos. 

- Painel Remoto com Chave Liga/Desliga, Partida, 

Horímetro Digital, Voltímetro, Led Alerta de Óleo, Led 

Alerta de Temperatura. 

- Desligamento automático em caso de Baixa pressão de 

óleo ou temperatura excessiva. 

 

 Dimensões 
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2.2 PAINÉIS  

 

- Painel Remoto  

 

 

Figura 1 

 

 

1 ï Voltímetro 

2 ï Horímetro Digital 

3 ï Chave Liga/Desliga/Partida 

4 ï Led Alerta de Temperatura 

5 ï Led Alerta Pressão de Óleo 
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- Painel da Base  

 

 

Figura 2 

 

 

Figura 3 

 

1 ï Entrada do Cabo da Bateria 

2 ï Entrada do Cabo de Comando do Painel Remoto 

3 ï Saída do Cabo de Força 

4 ï Escapamento 

5 ï Filtro de Óleo 

6 ï Dreno de Óleo 

7 ï Entrada de Diesel  

8 ï Retorno de Diesel 

9 ï Entrada de Água 

10ï Entrada / Saída para Válvula Anti-Sifão 
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3.0 Operação____________________________ 

 

3.1  VERIFICAÇÕES PRELIMINARES  

 

Ao ligar o gerador pela primeira vez ou depois de qualquer 
serviço, é aconselhável certificar-se que:  

 
- O óleo está no nível correto.  

  O óleo devera estar entre o limite máximo e mínimo 

(Fig. 4)  

Obs: Vide Pág. 12 (4.3 Troca de Óleo) 
 

 

Figura 4 

 

- O gerador esteja bem preso à sua base por meio dos 
parafusos adequados.  
 

- As cargas elétricas estejam desligadas, de modo a evitar  
a partida do gerador com carga. 
 

- Todas conexões (Combustível, Exaustão, Controle 
remoto, Bateria) foram devidamente realizadas e não haja 
conexões em más condições.  
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- A válvula de água esteja aberta (Fig. 5 Item 1)  

 

 

Figura 5 
 

- Se o circuito de arrefecimento da válvula até a bomba foi 
preenchido manualmente. 

 

3.2  USO DO GERADOR  

Antes de ligar o gerador, certifique-se que todas as 
checagens preliminares conforme item 3.1, foram 
corretamente realizadas. 

 

3.2.1 PARTIDA 

Para iniciar o gerador basta girar o botão (Fig.1 Item 3), 
para a posição ON aguardar por 10 segundos, em seguida 
girar para posição START para que o gerador entre em 
funcionamento.  Não acionar o botão START por um 
período maior que 5 segundos. 

Caso seja necessário acionar a partida novamente, 
aguardar 10 segundos antes do novo acionamento. 
 
3.2.2 PARADA 

Para desligar o gerador basta girar a chave (Fig.1 Item 3) 
para posição OFF. 
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3.3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA  

 

O gerador SWELL é equipado com dispositivos de 
segurança para que caso ocorra qualquer problema, o 
gerador seja automaticamente desligado: 

  
- Baixa pressão de óleo 

 
Caso ocorra baixa pressão de óleo o gerador será 
automaticamente desligado e uma luz de advertência (Fig. 
1 Item 5) acenderá no painel remoto.  
Verifique se não é necessário completar o óleo antes de 
ligar o gerador novamente.  
O dispositivo de baixa pressão de óleo, nem sempre 
significa uma amostra do nível de óleo, portanto é 
necessária a verificação do nível de óleo em intervalos 
regulares. 

  
- Alta temperatura:  

 
Em caso de super aquecimento do gerador ocorrerá o 
desligamento automático do motor, e uma luz de 
advertência (Fig. 1 Item 4) acenderá no painel remoto. Se 
isto acontecer, procure eliminar as causas do problema, 
verificando o rotor da bomba dô§gua e o circuito de §gua, 
em seguida, ligar o gerador de novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

3.4 APLICAÇÕES EM CORRENTE ALTERNADA  

Tenha certeza que a potência exigida pelos equipamentos 
não exceda a capacidade do gerador. Níveis de potência 
máxima podem ser usadas no máximo por 30 minutos 
contínuos. 

 

 

Sobrecargas de energia farão o disjuntor cortar o circuito. 
(Fig. 20 Item1). Excedendo o tempo máximo (30 minutos) 
de trabalho em potência máxima ou desprezar a 
capacidade do gerador, o disjuntor poderá não desarmar o 
circuito, o que vai diminuir a vida útil do gerador. 

 

Potência máxima de operação (não exceder 30 minutos): 

SM 4,0 D ï 3,3 kW 

 

Para uso contínuo, não exceder as seguintes potências: 

SM 4,0 D ï 3,0 kW 

 

Corrente máxima admitida pelo disjuntor do circuito de 
corrente alternada: 

SM 4,0 D - 16 A 

 

OBS: Equipamentos motorizados requerem uma potência 
maior para a partida do que a potência nominal. 
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3.5 APLICAÇÕES EM CORRENTE CONTÍNUA  

Os terminais de corrente contínua (Fig. 16) devem ser 
usados ñSOMENTEò para carregar baterias automotivas. 

Verifique as polaridades de conexão do gerador com a 
bateria. 

 

Proteção de circuito de corrente contínua. 

O fusível de corrente contínua (10 A) (Fig. 20 Item 2), 
desligará automaticamente quando o circuito estiver 
sobrecarregado, quando houver algum problema com a 
bateria ou quando as conexões entre a bateria e o gerador 
não estiverem corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




